
SKG KERAMISCHE FARBEN BOTZ PLUS/STEINZEUG 1150°– 1250°C

9892 + BOTZ PLUS

9892 + 9873 + PLUS

9898 + PLUS 9887 + PLUS

9891 + 9899 + PLUS

9877 + PLUS

9893 + PLUS

9899 + PLUS

Im aktuellen BOTZ-Katalog finden Sie das
komplette BOTZ Flüssigglasuren-Programm
mit vielen Ideen zur Gestaltung und Tipps
zur Verarbeitung. Gleich anfordern!

Surmann&Klück Glasuren GmbH
Hafenweg 26a
D -48155 Münster
Telefon +49(0)251 65402
Telefax +49(0)251 663012
botz-glasuren@t-online.de
www.botz-glasuren.de

Keramik veredeln
Brillante Effekte auf
BOTZ Glasuren



9870 + 9020 PLUS 9871 + 9020 PLUS 9872 + 9020 PLUS 9873 + 9020 PLUS 9874 + 9020 PLUS

9875 + 9020 PLUS 9876 + 9020 PLUS 9877 + 9020 PLUS 9878 + 9020 PLUS 9879 + 9020 PLUS

9880 + 9020 PLUS 9881 + 9020 PLUS 9882 + 9020 PLUS 9883 + 9020 PLUS 9884 + 9020 PLUS

9885 + 9020 PLUS 9886 + 9020 PLUS 9887 + 9020 PLUS 9888 + 9020 PLUS 9889 + 9020 PLUS

9890 + 9020 PLUS 9891 + 9020 PLUS 9892 + 9020 PLUS 9893 + 9020 PLUS 9894 + 9020 PLUS

9895 + 9020 PLUS 9896 + 9020 PLUS 9897 + 9020 PLUS 9898 + 9020 PLUS 9899 + 9020 PLUS

BOTZ PLUS 9020/BOTZ STEINZEUG BRENNBEREICH 1150°– 1250°C

BOTZ PLUS - der
flüssige Effekt-
verstärker
für den
Brennbereich
1150°–1250°C

BOTZ bietet eine breite Farbpalette
erprobter Flüssigglasuren zur kreativen
Gestaltung von Keramik. Um die Glasur
zu veredeln, ihre Möglichkeiten optimal
zu nutzen - ja sogar zu erweitern - gibt
es nun BOTZ PLUS.

BOTZ PLUS steigert die Effekte beson-
ders schön auf BOTZ Steinzeug Glasuren
und erhöht deutlich die Brillianz der
Keramik. Beim Brennen verbinden sich
durch den Einsatz von BOTZ PLUS die
Inhaltsstoffe der Glasur neu und verän-
dern - je nach Auftragsdicke - die Farben,
Strukturen und den Glanz. Sie können
mit BOTZ PLUS den Brennbereich der
Steinzeugglasuren sogar auf 1150°C
senken.

Die Anwendung ist denkbar einfach:
BOTZ PLUS vor dem Brand als letzte
Schicht mit dem Pinsel 1–3 mal auf die
Glasur auftragen und trocknen lassen.
Verläufe in unterschiedlicher Auftrags-
dicke führen zu besonders reizvollen
Ergebnissen. Achtung: bei Gefäßen im
unteren Bereich nur dünn auftragen.
BOTZ PLUS kann gleichmäßig oder un-
regelmäßig aufgestrichen oder auch in
die Glasur gerührt werden.
Ebenso können Sie BOTZ PLUS pur ver-
wendenodermit anderenBOTZProdukten
kombinieren und mischen. Machen Sie
Ihre eigenen Experimente, es lohnt sich!

Für alle BOTZ-Produkte gilt: sie sind
kennzeichnungsfrei, das heißt sie sind
bleifrei und enthalten keine Gefahrstof-
fe in einer Konzentration, die nach der
Gefahrstoffverordnung zu kennzeichnen
wären. Erhältlich in 200- und 800-ml-
Dosen.

TIPP: Auch im Brennbereich von 1150°C
gibt es mit BOTZ PLUS tolle Brennergeb-
nisse. Abbildung links:

BOTZ Steinzeug 9885
im Mix mit 9800 SPS 10:1
+ BOTZ PLUS
gebrannt bei 1150°C


