
SKG KERAMISCHE FARBEN BOTZ PLUS/STEINZEUG 1150°– 1250°C

9892 + BOTZ PLUS

9892 + 9873 + PLUS

9898 + PLUS 9887 + PLUS

9891 + 9899 + PLUS

9877 + PLUS

9893 + PLUS

9899 + PLUS

En el catálogo BOTZ actual Usted encuentra el
completo programa de barnices líquidos BOTZ
con muchas ideas de uso y sugerencias de
empleo. Solicítelo ahora!

Surmann &Klück Glasuren GmbH
Hafenweg 26a
D -48155 Münster
Teléfono +49(0)251 65402
Fax +49(0)251 663012
botz-glasuren@t-online.de
www.botz-glasuren.de

Ennoblecimiento de
cerámica: Efectos brillantes
con barnices BOTZ.



9870 + 9020 PLUS 9871 + 9020 PLUS 9872 + 9020 PLUS 9873 + 9020 PLUS 9874 + 9020 PLUS

9875 + 9020 PLUS 9876 + 9020 PLUS 9877 + 9020 PLUS 9878 + 9020 PLUS 9879 + 9020 PLUS

9880 + 9020 PLUS 9881 + 9020 PLUS 9882 + 9020 PLUS 9883 + 9020 PLUS 9884 + 9020 PLUS

9885 + 9020 PLUS 9886 + 9020 PLUS 9887 + 9020 PLUS 9888 + 9020 PLUS 9889 + 9020 PLUS

9890 + 9020 PLUS 9891 + 9020 PLUS 9892 + 9020 PLUS 9893 + 9020 PLUS 9894 + 9020 PLUS

9895 + 9020 PLUS 9896 + 9020 PLUS 9897 + 9020 PLUS 9898 + 9020 PLUS 9899 + 9020 PLUS

BOTZ PLUS 9020/ BOTZ STEINZEUG

BOTZ PLUS - el
amplificador
líquido de
efectos para el
área de horneado
1150°–1250°C

BOTZ ofrece una amplia gama de colores
para los barnices líquidos probados para
la formación creativa de cerámica. Para
ennoblecer el barniz y usar sus posibili-
dades de una manera óptima, más aun
para ampliarlos, existe ahora BOTZ PLUS.

BOTZ PLUS amplfica los efectos espe-
cialemente en barnices BOTZ para mate-
rial cerámico y aumenta claramente la
brillantez de la cerámica. Al hornear se
combinan los nuevamente componentes
del barniz usando BOTZ PLUS y, depen-
diendo del grosor de la aplicación, cam-
bian el color, las estructuras y el brillo.
Con BOTZ PLUS se puede reducir aun las
temperaturas de horneado de barniz de
cerámica artesanal a 1180°C.

La aplicación es absolutamente simple:
Aplicar BOTZ PLUS antes de hornear con
un pincel entre una y tres veces en el
barniz y dejar sellar. Escurrimientos de
diferente grosor de aplicación producen
resultados extremadamente atractivos.
Atención: En el caso de recipientes en la
parte inferior sólo aplicar finamente.
BOTZ PLUS puede ser aplicado uniforme-
mente o irregularmente. También puede
ser mezclado con el barniz.
Asimismo se puede usar BOTZ PLUS puro
o combinado con otros productos BOTZ
y mezclarlo. Haga sus propios experi-
mentos. Verá que vale la pena.

Al igual que todos los barnices de la
casa BOTZ el material BOTZ PLUS es libre
de la necesidad de caracterizaciones y
no contiene sustancias peligrosos que
deben ser caracterizadas según el regla-
mento de sustancias peligrosas.
Obtenible en botes de 200 y 800 ml.

SUGERENCIA: También en el área de
horneado de 1150°C se puede alcanzar
con BOTZ PLUS excelentes resultados de
horneado. Figura izquierda:

Cerámica artesanal BOTZ 9885 en mezcla
con 9800 SPS 10:1 + BOTZ PLUS
horneada a 1150°C

EL ÁREA DE HORNEADO 1150°– 1250°C


